
РАЗБОРНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК A2S В          

НЕРЖАВЕЮЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

 Диаметр подключений   Ду50 

 Материал уплотнений EPDM 

 Материал пластин AISI316L 

 Количество пластин 30 

 Тип подключений Молочная гайка DIN11851 

 Рабочая температура До 150 градусов Цельсия 

 Рабочее давление До 10 бар (1,0 МПа) 

 
 

РАЗБОРНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК В САНИТАРНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ, A2M С ОКАНТОВКОЙ ПОРТОВ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Диаметр подключений   Ду50 

 Материал уплотнений EPDM 

 Материал пластин AISI316L 

 Количество пластин 30 

 Тип подключений Фланец нержавеющий 

 Рабочая температура До 150 градусов Цельсия 

 Рабочее давление До 10 бар (1,0 МПа) 

 

 

РАЗБОРНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК A3M 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 Диаметр подключений   Ду65 

 Материал уплотнений EPDM 

 Материал пластин AISI316L 

 Количество пластин 50 

 Тип подключений Фланец  

 Рабочая температура До 150 градусов Цельсия 

 Рабочее давление До 10 бар (1,0 МПа) 

 



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОЖУХ ДЛЯ АППАРАТА A3M 

 

предназначен для: 
 

- уменьшения теплового излучения в помещении 

- защиты рядом стоящего оборудования 

- защиты персонала в случае аварийного выброса теплоносителя 

Кожух изготавливается из листового проката с вкладкой утеплителя 

 

КОМПАБЛОК 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

 

 Диаметр подключений   Ду350 

 Материал уплотнений Графит 

 Материал пластин AISI304, AISI316, SMO254, Hastelloy 

C276, Titanium Gr1 

 Зона теплопередачи 11,2 кв м 

 Тип подключений Фланец  

 Рабочая температура 150 С° 

 Рабочее давление 2,0 МПа 

 

 

ПАЯНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ACB16 

Диаметр условного прохода, Ду - DN20, G ¾“ BSPP  

Материал присоединений - AISI304   

Материал пластин - AISI304/AISI316  

Толщина пластины, мм - 0,4 мм  

Рабочее давление, МПа — 4,5    

Рабочая температура, °С -196 / +225  

Пропускная способность — до 5м3/ч 

Мощность — до 30 кВт                                                                 

 

 



ПАЯНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ACB26 

Диаметр условного прохода, Ду – DN32, G 1 ¼“ BSPP    

Материал присоединений — AISI304 

Материал пластин - AISI304/AISI316  

Толщина пластины, мм - 0,4 мм 

Рабочее давление, МПа — 4,5 

Рабочая температура, °С -196 / +225    

Пропускная способность — до 12 м3/ч 

Мощность — до 70 кВт 

 

                              

 

ПАЯНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ACB50 

Диаметр условного прохода, Ду - DN32, G 1 ¼“ BSPP   

Материал присоединений - AISI304  

Материал пластин - AISI304/AISI316  

Толщина пластины, мм - 0,4 мм   

Рабочее давление, МПа — 4,5    

Рабочая температура, °С -196 / +225  

Пропускная способность — до 12 м3/ч 

Мощность — до 150 кВт                                                                 

 

 

 

 



ПАЯНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ACB95 

Диаметр условного прохода, Ду - DN50, G 2“ BSPP    

Материал присоединений - AISI304  

Материал пластин - AISI304/AISI316  

Толщина пластины, мм - 0,4 мм  

Рабочее давление, МПа — 4,5    

Рабочая температура, °С -196 / +225     

Пропускная способность — до 40 м3/ч 

Мощность — до 300 кВт          

 

        

 

 

 

 


